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Objeto: Recuperação da Quadra de Futebol 7 de Areia
Tipo: Execução de Obra
Local: Rua Avelino Maciel Neto, Loteamento Popular Bela Vista - Centro - Glorinha/RS

Cronograma Físico-Financeiro

Item Serviços Valor total (R$)
Mês

1 2 3
R$ % R$ % R$ %

1.1 1.671,72 1.671,72 100

1.2 17.113,47 17.113,47 100

1.3 2.831,40 2.831,40 100

1.4 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 2.202,73 2.202,73 100
1.5 629,38 629,38 100

1.6 104,51 104,51 100

1.7 770,61 770,61 100

1.8 22.014,24 11.007,12 50 11.007,12 50

1.9 793,55 396,78 50 396,77 50

1.10 23.989,51 5.997,38 25 5.997,38 25 11.994,75 50

1.11 4.585,02 2.292,51 50 2.292,51 50

1.12 15.742,15 7.871,08 50 7.871,07 50

1.13 8.915,14 4.457,57 50 4.457,57 50

1.14 4.671,12 4.671,12 100

1.15 134.079,59 33.519,90 25 33.519,90 25 67.039,79 50

1.16 4.373,42 4.373,42 100

1.17 1.593,82 796,91 50 796,91 50

Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA
TAPUME COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, 2,0M DE ALTURALOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM
 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,  
ESPESSURA DE 5,0 CM
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 
DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 
1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO 
*5,10*KG/M (NBR 5580)

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
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1.18 12.238,24 6.119,12 50 6.119,12 50

1.19 10.120,20 10.120,20 100
1.20 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 12.033,45 12.033,45 100

1.21 1.148,13 574,07 50 574,06 50

1.22 6.073,35 6.073,35 100

1.23 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 930,83 930,83 100

1.24 39,45 39,45 100

1.25 54,57 54,57 100
1.26 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 21,25 21,25 100

1.27 120,29 120,29 100

1.28 625,83 625,83 100

1.29 4.540,04 4.540,04 100

1.30 886,56 886,56 100
1.31 REFLETOR SLIM 200W LED Bivolt IP-65 5.590,20 5.590,20 100
1.32 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC 201,16 201,16 100
1.33 606,02 606,02 100

1.34 BANCO DE CONCRETO ASSENTO EM MADEIRA 5.989,50 2.994,75 50 2.994,75 50
TOTAL 307.300,45

DESEMBOLSO MENSAL 98.643,58 109.535,94 99.120,93
DESEMBOLSO ACUMULADO TOTAL 208.179,52 307.300,45

Glorinha, 08 de agosto de 2023.

Denise R. Cantaru
Arquiteta

Setor de Projetos
SMDEH

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA,DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA,DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 
KA (TIPO AC)


